
ATTN/致: 深圳大学 Quote #/报价号:

TO/用户: 黄友塔 FROM/联系人:

TEL/电话: 15625525807 TEL/电话:

EMAIL/电邮: EMAIL/电邮:

FAX/传真: DATE/日期:

NO. Commodity

商品名称型号
SPEC./规格

Qty.
数量

Unit Price
单价

Total Amount
总价

Lead Time/货期

1
高速液滴显微成

像设备

SH3-105 /

黑白高速传感器：分辨率1,280  x 1,024，

像素14.6μm ，帧速不小于：
5,000 fps@1,280 (H) x 1,024 (V)

40,000 fps@1,280 (H) x 128 (V)

350,000fps@1,280 (H) x 8 (V)

相机体积不大于90D×110W×110H，

（不含凸起部分）

内存16GB,满分辨率存储时间2.6 s.

光学镜头倍率范围0.7x~9x，3mm微调

工作距离30-40mm和70-90mm切换，

LED光源，色温6000-6500k，双灯头，液

晶屏显示控制器，单头功率40w，灯头外形

尺寸42× 42× 85mm

12代i7处理器，windows10/11操作系统,

预装控制软件

1 ¥176,500.00 ¥176,500.00 4-6周

以下空

¥176,500.00

质保期

注意

付款
条件

Authorized By
销售代表

张新辉

产品 数量

高速相机 1

显微镜头 1

LED光源 1

PC 1

NO.

1

2

3

SH3-105，5,000 fps@1,280 (H) x 1,024 (V)

C口，0.7-4.5x连续变倍主体，整体0.7-9x，

WD35mm/87mm，3mm微调

深圳市信辉达光电科技有限公司

报价单

QXSD22XH-051101

张新辉

18588205336

hioptical@126.com

2023年7月26日

12代i7，windows10/11操作系统,预装控制软件

总计

发货之日起12个月

1上述报价效期为报价之日起30天，普票
2如有效期内汇率发生较大变动，此报价保留变更权利
3产品信息详见规格书

T/T 100%

说明

色温6000-6500k，双灯头，液晶屏显示控制器，

单头功率40w，灯头42× 42× 85mm

4

高速液滴显微成像系统配置清单SH3-105

mailto:hioptical@126.com
mailto:hioptical@126.com

