
老西南餐厅传菜梯
一、电梯的功能要求：
1.控制柜检修运行功能            2.相序保护功能

3.到站自动平层功能              4.层站显示功能

5.关门提示音功能                6. 防粘连功能

7.电机热保护功能                8.超时运行保护功能

9.上下极限位保护功能           10. 外呼急停功能

11.锁梯服务功能                12自动寻层功能

13.到站提示音                  14.控制柜故障显示功能

15.运行方向显示                16.层站显示设定功能
17.急停、开门显示功能          18呼梯提示功能

	电梯型号
	层/站/门
	轿厢规格
	速 度
	数量

	TWJ/200
	2/2/2
	600×600×800
	0.4m/s
	1台


二、配置要求清单
	部件名称
	参数
	属地

	轿厢
	不锈钢  
	中国

	厅门
	不锈钢 
	中国

	曳引机
	200KG
	常熟飞跃

	控制站点
	2层2站
	


说明：
1、投标报价含旧电梯拆除费、安装费、运输费及各种安装所需的零配件等各项税费。

2、参加投标的供应商必须具备合法的独立法人资格，有多年从事本行业经验的专业公司及安装资质。
3、货物必须是全新的合法的。

4、供应商必须对所提供货物的知识产权负责。

5、货物需提供至少一年的保修期。

6、交货时间：合同签订后十五日内安装调试完成。
7、投标人若是非深圳企业必须在深圳有本公司合法的分支经营机构或售后服务机构。

