学生事务服务中心叫号系统需求
一、货物需求一览表及技术规格
	序号
	品名
	规格
	数量
	单位
	备注

	1. 
	触摸式多任务发号主机
	永泰YT600YT600
物理尺寸：449×400×1463mm（宽×深×高）双频通道。两根天线。无线通讯模块内置于排队主机，为永泰自主开发，并通过了无线电监测中心的检测，获得《无线电发射设备型号核准检验报告》各项参数达到国家相关要求，保证了极高的稳定性。采用了RF射频通信技术，传输数据加密，数据传输稳定可靠，便于安装、维护，且配置灵活、方便。无线有效收发距离>=150米，排队主机、呼叫器、窗口屏、等候区图文屏等相关设备间的连接是全无线连接的。采用FSK调制，双频跳频全无线技术，载频频315MHz,433MHz各部件之间有效无线通讯传输可视距离不小于150米机柜质材： 豪华立式机柜，全钢板结构，汽车金属烤漆，表面亚光磨砂处理

主    控：嵌入式双处理器ARM9工控主机

CPU：主处理器三星S3C2440+多媒体协处理器SM50164M SDRAM，64M NAND FLASH10/100M自适应网卡

操作系统： 正版WINCE5.0（嵌入式操作系统）

触 摸 屏：17吋表面声波式触摸屏，分辨率：4096×4096    定位精度：<2mm响应时间：<16ms可感知100G的触摸力表面硬度：莫氏硬度≥7级特殊要求：防尘、防水、防暴、防刮擦单点触摸：≥6000万次，使用寿命不小于10年不受其它外围设备电磁干扰的影响，符合CE/FCC安全标准，支持手写识别输入   环境温度：-20—60℃支持手写识别输入   环境温度：-20—60℃显 示 器：17吋液晶显示器，纵向放置亮度：≥250cd/㎡   对比度：≥600：1分辨率：1024*768 响应时间：≤8ms可视角度：≥160° 光线自适应功能符合CE/FCC安全标准 环境温度：-20—60℃环境湿度：20%—85%RH 寿命>10万小时打 印 机： EPSON M-T532AP，宽度：80mm   打印速度：200mm/s串口通讯/并口通讯   切纸模式：半切/全切，缺纸、少纸报警功能 保护措施打印头寿命：≥100km   刀头使用寿命：≥150万次，电 源： AC220V 50HZ最大功耗： 70W避免纸张堵塞，还设置了防卡纸出票装置。内置语音：配置功放及音箱。声音连贯、清晰，音调自然平衡。双声道  频响范围：80HZ~16KHZ信噪比：>95dB    失真度：<1%输出功率：≤10W，输出灵敏度1V/10kohm输出调节-12db～0db；叫号时，播报与显示同步；可控音量。支持中文\英文多语种，支持实名语音播报，支持背景音乐，可灵活设置。声音的提示可根据实际要求，对音量、播放次数等自行设置和调整，语音播放效果可以调整。管理软件基于WindowsXP平台，并自带喇叭，具有刷卡提示和缺纸提示功能。电源： AC220V 50HZ 

最大功耗： 350W
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	2. 
	多功能叫号器
	 永泰PD-26-Q

物理尺寸：150×90×40mm（长×宽×高）按   键：16键按键点击寿命≥1000万次液晶显示：128×64点阵，4行中文显示，可显示26个英文字母；能够显示数字；能输入英文字母、数字。通讯方式：全无线通讯模式，每个呼叫器单独无线  重量：300克，电   源：220V  50HZ  功   率：5W
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	3. 
	呼叫显示屏
	 永泰YTLED-ZH5*8D5.0M

采用Φ5mm，16点阵，单色LED，黑底红字，边框颜色：黑色，材质：铝型材，4行显示>=32个汉字，字体：宋体；可吸顶或壁挂式安装，窗口屏的显示内容可以通过发号主机进行修改；LED寿命大于10万小时；无线通讯。1个汉字位固定显示窗口号。带声音单红 φ5mm 汉字显示：4字  点阵：16物理尺寸： φ5mm  5行8汉字字：亮度：≥300cd/㎡    功耗：≤30w，使用寿命：≥10万小时，显示字体：文字显示稳定、清晰均匀，单红色显示模式：支持闪烁、移动、翻滚等显示模式外 框：外框采用铝合金材料，结构坚固，哑光磨砂表面处理，不会产生没有划痕。
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	4. 
	大屏软件控制卡及无线模块
	可接大屏发布排队叫号信息，可接单色室内5.0或者3.75点阵屏从而将服务提升到更高的层次，给客户以美的享受。
	1
	套
	

	5. 
	评价器
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	6. 
	后台管理软件 
	B/S系统对各分公司排队情况进行后台统计分析，及对柜员服务水平进行评价统计分析。B/S结构
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	7. 
	投影幕布
	钻石120  

120寸，4：3
	1
	张
	


二、要求说明：
1、参加投标的供应商必须具备合法的独立法人资格，有多年从事本行业经验的专业公司。
2、货物必须是全新的合法的。
3、供应商必须对所提供货物的知识产权负责。

4、货物需提供至少一年的保修期。
5、交货时间：合同签订后二十日内。
6、投标人若是非深圳企业必须在深圳有本公司合法的分支经营机构或售后服务机构。
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