教工餐厅大厅桌面玻璃
一、货物需求一览表及技术规格
	序号
	品名
	规格
	数量
	单位
	备注

	1. 
	磨砂钢化玻璃


	规格：圆形直径1500mm，厚12mm
材质：12mm厚圆形磨砂钢化玻璃，四周磨圆边。 玻璃经一定方法处理后，使强度、抗冲击性、耐急冷急热性大幅度提高的玻璃。抗弯强度是普通玻璃的3~5倍，抗冲击强度是普通玻璃5~10倍，提高强度的同时亦提高了安全性，使用安全，其承载能力增大改善了易碎性质，即使钢化玻璃破坏也呈无锐角的小碎片，对人体的伤害极大地降低了.钢化玻璃的耐急冷急热性质较之普通玻璃有2~3倍的提高，可承受150LC以上的温差变化，对防止热炸裂有明显的效果，使外压所产生的张引应力被玻璃强大的压缩应力所抵消，从而增加玻璃的安全度。强度提高：机械强度、抗冲击性、抗弯强度能够达到普通玻璃的4—5倍。热稳定性提高：钢化玻璃可以承受巨大的温差而不会破损，抗拒变温差能力是同等厚度普通浮法玻璃的3倍。安全性提高：钢化玻璃受强力破损后，迅速呈现微小钝角颗粒，从而最大限度地保证人身安全。四周磨圆边。
	90
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要求说明：
1、参加投标的供应商必须具备合法的独立法人资格，具有有ISO9001国际质量认证体系证书和ISO14000环境管理认证，有多年从事本行业经验的专业公司。
2、货物必须是全新的合法的。
3、供应商必须对所提供货物的知识产权负责。

4、至少提供一年的保修期。
5、交货时间：合同签订后二十日内。
6、投标人若是非深圳企业必须在深圳有本公司合法的分支经营机构或售后服务机构。
