关于“生物安全柜”采购项目的质疑的答复

[bookmark: 投标邀请书]关于医学部“生物安全柜”招标项目（招标编号：SZUCG20170108EQ） ，根据投标单位提出的质疑，现统一答复如下：
一、技术参数第3条改为：
*3.生物安全柜尺寸要求：柜体工作区域尺寸要求：宽度≥1150mm；深度≥600mm；高度≥580mm ；柜体外部尺寸要求：宽度≤1450mm；深度≤850mm；高度≤1600mm；柜体支架高度可调。
二、技术参数第4条改为：
4.安全柜结构要求：安全柜主体与支架为分体式结构，柜体无接缝，表面光滑，易于清洁。积液槽有排液通道及阀门。具有不少于2个防溅插座，具有气体或液体服务阀门；
三、技术参数第16条改为：
[bookmark: _GoBack]16.内部工作台面采用平整的单片式不锈钢工作台面。
四、“▲1. 安全柜标准要求：A2级生物安全柜，通过美国NSF/ANSI49和中国国家食品药品监管局认证（YY 0569-2005）以上认证，设计方式为30%外排、70%循环；”。
有山东博科生物产业有限公司、苏州长留净化科技有限公司、国内力康公司、苏州安泰空气技术有限公司、西班牙telstar公司、美国thermofisher公司、美国baker公司、台湾yakos公司等公司的产品满足该技术需求；本技术需求不做修改。
   五、“*2. 要求风机的设计为：无碳刷免维护双风机直流电机，能够独立控制供风和外排气流，保证持续安全的工作条件；能够满足独立控制供风和外排气流，保证持续安全的工作条件；
7. 风机电压补偿控制要求：直流电机能够分别独立控制供风和外排气流，能够确保提供持续安全的工作条件；”。
有山东博科生物产业有限公司、苏州安泰空气技术有限公司、西班牙telstar公司、美国thermofisher公司、上海精密公司、新加坡esco公司、台湾yakos公司等公司的产品满足该技术需求；该技术需求不做修改。
   六、“▲5. 前窗设计要求一：具有符合人体工程学的8-10°倾角设计，工作开口高度不低于250mm，最大高度不高于500mm，易于一些小设备进出。前窗能够手拉式上下滑动开启，前窗材质需防UV、厚度≥6mm的安全玻璃，并且具有声光报警功能；”。
   西班牙telstar公司、美国thermofisher公司、苏州安泰空气技术有限公司、山东博科生物产业有限公司、台湾yakos公司等公司的产品满足该技术需求；该技术需求不做修改。

七、“9..要求具有节能模式，节能模式的标准必须达到如下要求：标称功率（不含工作区电源插座）工作状态下不超过600W；当前窗关闭时，风机仍保持运行，确保随时再次启用。”。
        有山东博科生物产业有限公司、苏州安泰空气技术有限公司、台湾yakos公司、西班牙telstar公司、美国thermofisher公司等公司的产品满足该技术需求；该技术需求不做修改。


