土木工程学院创新工作室屏风卡位需求书
一、货物需求一览表及技术规格
	序号
	品名
	要求说明
	数量
	单位
	备注

	1. 
	屏风卡位
	规格：850mmW×500mmD×1100 mmH

材质：30mm厚铝合金边框，面贴三胺环保型防火板，颜色多样。基材为松木贴海棉，台面材料为25mm厚富美佳环保型防火面板,优质PVC封边,甲醛释放量≤0.15g/kg。2.0厚电镀脚架。专业办公款式。
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Partition : 22mm thickness. Board materiat: 18mm melamine board
or particle board. line slot: 40mm thickness, double-sharing, have
separaled line slot to separating between strong / weak current wires,
only can delay under Lhe lable, the distance is 100mm above bottom
Have vertical wiring functions. Diameter of line hele is 80mm x 13mmx2.
Above table you can deploy stationery-trough, under table you can
deploy decorating baseboard. The maximum height of the partilion is
proposed for 1.8M. Aluminum material is made by Guangdong Fenglv
aluminum co., itd. which is the best one in China, top-ranking surface
finish, Aluminum material is high intensity, excellent quality and stability.
According to request of various parts, aluminum thickness is from 1.2
to 1.5mm. Melamine boards are offer by standard company. Fabric is
offer by Taiwan YIDA Fabrics Company. Unigue connect structure, the
instaltation is more simpla and convenient
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	2. 
	职员椅


	材料：面料采用进口黑色网布饰面，布绒色泽亮丽、多样、阻燃、耐磨性强。采用密度大于30#以上海绵,并加蓬绵,软硬适中,弹性能好,不变形。全尼脚架。
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	3. 
	键盘架


	材料：3.5寸宽道轨，台湾PVC塑胶，带笔盒。
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	4. 
	活动推柜


	材料：25mm厚美国进口富美佳防火板，台湾PVC工程塑胶封边。黑色钢屉加装承载轮设计,有效减轻导轨负荷,延长推柜寿命。
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要求说明：
1、参加投标的供应商必须具备合法的独立法人资格，有多年从事本行业经验的专业公司，注册资金高于人民币100万元（含100万元）。
2、货物必须是全新的合法的。
3、供应商必须对所提供货物的知识产权负责。
4、货物需提供至少三年的保修期。

5、交货时间：合同签订后二十日内。
6、投标人若是非深圳企业必须在深圳有本公司合法的分支经营机构或售后服务机构。
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