教学楼开水器与直饮水配套套机（16套）
1、 货物需求一览表及技术规格
	产品名称
	材质及各级滤芯
	外形尺寸
	规格
	功能
	寿命

	不锈钢饮水机
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	外壳SUS304/2B
	43×32×125mm
	单龙头
	供直饮水，能提供200-300升/小时直饮水，相当于能满足300人（杯装）的饮水。
	正常使用五年以上（龙头除外）

	
	第一级过滤：PP滤芯
	20寸
	20微米，12升/分钟
	可过滤能有效去除所过滤液体中的各种颗粒杂质水中的铁锈、泥沙、虫卵等
	

	
	第二级过滤：中空超滤
	￠138×300mm
不锈钢外壳
	初次800-1000升/小时
	过滤精度在0.005-0.01μm范围内， 可有效去除水中的微粒、胶体、细菌、热源及高分子有机物质
	二年以上

	
	第三级过滤：活性炭滤芯
	￠102×480mm
不锈钢外壳
	初次600升/小时
	能有效除去水中的余氯、异味，颜色及有机物等
	


二、要求说明：
1、参加投标的供应商必须具备合法的独立法人资格，具有有ISO9001国际质量认证体系证书和ISO14000环境管理认证，有多年从事本行业经验的专业公司。
2、货物必须是全新的合法的。
3、供应商必须对所提供货物的知识产权负责。

4、开水器需提供至少二年、滤芯一年的保修期。
5、交货时间：合同签订后二十日内。
6、投标人若是非深圳企业必须在深圳有本公司合法的分支经营机构或售后服务机构。
三、其他要求：
1、 在每台开水器前使用一套1000UF（最大出水量）的三级超滤净水器，并用不锈钢立式饮水机外壳装成直饮水套机。该套机既能提供净水开水，又能提供净水直饮水。装配成套机后能满足原开水器的最大开水量供应，并且可提供300L/H以上的直饮水量，在以杯装饮水模式下可满足300L/H以上饮用。
